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GESCHWEISSTE BECHER
FÜR ZENTRALKETTE

Randverstärkung:..........×..........     (z.B. 40×5)

Innenschweißung:  durchgehend 

vorne

oben durchgehend, unten heftgeschweißt

3-seitig 4-seitig

Rückwandlaschen: ..........×..........×.......... (z.B. 120×50×6)

Seitenlaschen:         ..........×..........×.......... (z.B. 120×50×6)

Rückwandplatte:    ..........×..........×.......... (z.B. 400×120×6)

..... mm heftgeschweißt

oben und unten durchgehend geschweißt

Auftragschweißung mit............................ Elektrode vorne 3-seitig

Paul Hedfeld GmbH
Hundeicker Str. 20
D-58285 Gevelsberg

www.hedfeld.com
hedfeld@hedfeld.com

Telefon +49 (0) 2332 63 71
Fax +49 (0) 2332 6 11 67

Becherbreite		  b	 .............		 Radius			   r	 .............	
Ausladung		  a	 .............		 Lochdurchmesser	 d	 .............	
Hintere Höhe		  h1	 .............		 Lochabstand		  n	 .............	
Vordere Höhe		  h2	 .............		 Oberkante Becher - 	 i	 .............	
Materialstärke		  s	 .............		 Mitte Loch	

Hinweis: 	Bitte immer die Innenmaße, wie in der Norm festgelegt, angeben! Der Becher muss mit der Rückseite rechtwinklig 	
	 zum Boden stehen!

Materialien: Normalstahl, Hardox, Edelstahl

ABMESSUNGEN


